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Poznanskl Producent Styropianu

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

STYROPIAN EPS 70-038

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P3-BS115-CS(10)70-TR100

3. Producent:

5. Norma zharmonizowana:

STYROPOZ sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 23
60 - 462 POZNAN

System (-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

PN-EN 13163+A1:2015-03

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488

Polskie Centrum Badari i Certyfikacji S.A. nr 1434

6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe:
Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Witasciwosci uzytkowe wartos¢ specyfikacja
graniczna/ NPDY techniczna
Opdr cieplny Rp - tabela nizej
Opér cieplny Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,03T82[W/m K] -
Gt dn dy (patrz Tabela 2) ,Z
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E %
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji fd
ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Trwatesé wltasciwosci?) E Lo
starzenia/degradacji ' S‘:

- ; ; .. | Opor cieplny Rp ) patrz Tabela 2 E]_U
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkeji | pekiarowany wspétczynnik przewodzenia b
ciepta, warunkéw atmosferycznych, | .o pla? A= 0,038 W/m-K =
starzenia/degradagt Trwalos¢ wlasciwosci NPD N
Wytrzymatosé na Sciskanie Naprezenie Sciskajgce CS(10)70 (270 kPa) E;.';

i
18 Wytrzymatos¢ na zginanie BS115 (2115 kPa) a
Wytrzymato$é na
rozcigganie/zginanie Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle TR100 (2100 kPa)
do powierzchni czotowych
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Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe wartosé specyfikacja
graniczna/ NPDY techniczna
i R _ | Petzanie przy Sciskaniu
Trwai‘OSf Wytrzy ”f’“f’“‘“ e scrfkame Odpornos$é na zamrazanie i odmrazanie NPD
w funkcji starzenia i degradacji
Diugotrwata redukcja grubosci
Nasiqgkliwos¢ wodq przy diugotrwatym )
4 NPD =
Zanurzeniu 1
Przepuszczalnosé wody Cr
Nasigkliwos¢ wodq przy dlugotrwatej =
L NPD
dyfuzji P-L:
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD a
Sztywnos¢ dynamiczna NPD %)
WskazZnik izolacyjnosci od dzwiekéw = +
2 3 Grubosé, di, NPD o
uderzeniowych (dla podtég) -
Scisliwo$é, ¢ NPD oo
Ciggte spalanie w postaci zarzenia | Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD bc\;
Uwalnianie sie substancji )
niebezpiecznych do srodowiska Utmafma.me sig Substani NPD -
niebezpiecznych? S
wewnelrznego LW
Uwtasciwosci uzytkowe nieustalone (ang.No Performance Determined ?wlasciwosci uzytkowe EPS
dotyczqce ognia nie pogarszajq sie w czasie ) wspélczynnik przewodzenia ciepta i opor cieplny nie
zZmieniajq sie w czasie
Deklarowany opdr cieplny Rp [m?-K/W]:
Grivoscd | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opor cieplny -
Ro, fmekywy | 925 050 | 075 | 1,00 | 1,30 | 155 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 390
o™ | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opor cieplny
Ro, [m2K/W] 4,15 | 440 | 465 | 490 | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 780

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwos$ci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wytgcznqg odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
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w Poznaniu, dnia 30.07.2025r.




