DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 100036-100-100-05-2026

3. Producent:

5. Norma zharmonizowana:

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

STYROPIAN DACH/PODEOGA EPS 100-036
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-5(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-TR100-DS(N)2-DS(70,-)2

STYROPOZ sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 23
60 - 462 POZNAN

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwo$ci uzytkowych:

System 3

PN-EN 13163+A1:2015-03

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja ciepIna w budownictwie

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488,

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. nr 1434

do powierzchni czotowych

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe wartos¢ specyfikacja
graniczna/ NPDV techniczna

Opdr ciepiny Rp - tabela niZej

Opér cieplny Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,03 ? ;; W/m-K] b
o T(2

Girubasc. du dn (patrz Tabela 2) ,2
Reakcja na ogient Reakcja na ogieri E E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji i
ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Trwatosé wtasciwosci?) E W
starzenia/degradacji g'\‘

: y . ., |Opor cieplny Rp & patrz Tabela 2 L_l’_\_-’
Trwatos¢ opartc eplnego w funkcji | pekiarowany wspétczynnik przewodzenia N
ciepta, warunkéw atmosferycznych, ciepla® Ap=0,036 W/mK B
starzenta/degragach Trwatos¢ wiasciwosci NPD g
Wytrzymatosé na Sciskanie Naprezenie Sciskajgce CS(10)100 (2100 kPa) }J\‘l

1
o, Wytrzymatosé na zginanie BS150 (2150 kPa) a
Wytrzymatos$c na - - .
rozcigganie/zginanie Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadle TR100 (2100 kPa)




DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 100036-100-100-05-2026

Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe wartosé specyfikacja
| graniczna/ NPD1) techniczna
. _ | Petzanie przy sciskaniu
Tmaz‘os.c. wytrzy ”.“'.‘l"s“ B Smfkame Odpornosé na zamrazanie i odmrazanie NPD
w funkcji starzenia i degradacji
Dtugotrwata redukcja grubosci
Nasigkliwos$¢ wodg przy dlugotrwalym )
: NPD =
zanurzeniu :
Przepuszczalnosé wody ey
Nasigkliwos¢ wodq przy dtugotrwatej =
SR NPD
dyfuzji E—S
Przepuszczalnos$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD ~
Sztywnos¢ dynamiczna NPD a
Wskaznik izolacyjnosci od dZwigkdw = +
: : Grubosé, d.. NPD o
uderzeniowych (dla podtdg) -
Scisliwosé, ¢ NPD M~
Ciggte spalanie w postaci Zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD %
Uwalnianie sie substancji .
; : ¢ aaet Uwalnianie sie substancji L1
niebezpiecznych do Srodowiska y 3 NPD I
niebezpiecznych? S
wewnetrznego (o
Uwiasciwosci uzytkowe nieustalone (ang.No Performance Determined wiasciwosci uzytkowe EPS
dotyczqce ognia nie pogarszajq sie w czasie 3 wspdtczynnik przewodzenia ciepta i op6r cieplny nie
zmieniajq sie w czasie
Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W]:
o™ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opor cieplny
Ro, [m2K/W] 025|055 080 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 220 | 250 | 2,75 | 305 | 330 | 360 | 385 | 415
g™ | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opdr cieplny
Ro, [m2K/W] 440 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 6,55 | 680 | 705 | 730 | 755 | 780 | 805

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wytqcznq odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):

am Andrzejewski

i

w Poznaniu, dnia 29.05.2026r.




