DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DWU 70040-07-2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

STYROPIAN EPS 70-040

Fstyropoz

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P3-BS100-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ThIB Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

STYROPOZ sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 23
60 - 462 POZNAN

4. System (-y) oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:

System 3

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut techniki Budowlanej nr 1488,
Polskie Centrum Badar i Certyfikacji S.A. nr 1434

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

do powierzchni czotowych

Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe wartosé specyfikacja
graniczna/ NPDV techniczna
Opdr cieplny Rp - tabela nizej
Opér ciepiny Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap =0, 0402{ W/m-KJ
» T. 52!
Grubosc dy dn(patrz Tabela 2) =
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E {:-;
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji =
ciepta, warunkéw atmosferycznych, | Trwalosé wlasciwosci?) E a
starzenia/degradacji N
B . | Opor cieplny Rp (3} patrz Tabela 2 E
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji Deklarowany wspdfczynnik przewodzenia i Ny
ciepta, warunkéw atmosferycznych, ciepta® Ap = 0,040 W/m-K i
. : 2
starzenia/degradac; Trwatos¢ wtasciwosci NPD E
Wytrzymatosé na Sciskanie NaprezZenie sciskajqce NPD g
=
. Wytrzymatos¢ na zginanie BS100 (2100 kPa) &)}
Wytrzymatosé na .
rozcigganie/zginanie Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle TR80 (280 kPa)
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Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe wartosé specyfikacja
graniczna/ NPDYV techniczna
» L | Petzanie przy Sciskaniu
Trwa:‘ost.? wyerzy) n.vm?‘osa e scrfkame Odpornos$é na zamrazanie i odmrazanie NPD
w funkcji starzenia i degradacji
Diugotrwata redukcja grubosci
Nasqufmtosc wodq przy diugotrwatym NPD %
zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody b
Nasfq{(ﬁwos’é wodq przy diugotrwatej NPD Eﬁ
dyfuzji N
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD t}}
Sztywnosé dynamiczna NPD S
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw o b~
: ; Grubosé, d.. NPD Ny
uderzeniowych (dla podtig) =
Scisliwos¢, ¢ NPD ;;
Ciggte spalanie w postaci zarzenia | Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD )
_— » N
Lmeiniariasie substanglt Uwalnianie sie substancji S
niebezpiecznych do Srodowiska ;i : NPD b~
niebezpiecznych® L
wewnetrznego

Lwitasciwosci uzytkowe nieustalone (ang.No Performance Determined 2lwtasciwosci uzytkowe EPS
dotyczqce ognia nie pogarszajq sie w czasie % wspétczynnik przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie
zmieniajq sie w czasie

Deklarowany opdr ciepiny Rp [m?-K/W]:

o™ | 10| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opor cieplny '

Ry ety | 025 | 050 | 075 | 1,00 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375
G"‘;ﬂ:’:j"” 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opdr cieplny

Ro, mzk/w] | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 7,00 | 7,25 | 7,50

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wytqcznqg odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):
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