DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 80038-00-80-03-2018

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

STYROPIAN DACH/PODEOGA SPECJAL 80
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS115-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
STYROPOZ sp. z o.0.
ul. Szarych Szeregow 23
60 - 462 POZNAN
System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
Norma zharmonizowana: EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej nr 1488
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A. nr 1434

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

starzenia/degradacji

wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych)

wzgledna zmiana
grubosci (s2%)

Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe wartos¢ specyfikacja
graniczna/ NPDY techniczna
Opér ciepiny Rp - tabela nizej
Opér cieplny Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,0i?zg W/m-K]
G Boacidy dn (patrz Tabela 2) ey
Reakcja na ogien Reakcja na ogieri E E
Trwatos$¢ reakcji na ogien w funkcji L
ciepta, warunkow atmosferycznych, | Trwatosé wtasciwosci?) E '8\"
starzenia/degradacji (%)
Opdr cieplny Rp (%) patrz Tabela 2 {C\S}
ki ] ] dzeni
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji 22; {ig?wany WELER i pragotizeni Ap = 0,038 W/m-K R-J\
Bepi waninko wimosfenyenych, Trwatosé charakterystyk (stabilnosé DS(70,-)2 i
-
N
=)
b=
9]

Wytrzymatos¢ na sciskanie Naprezenie sciskajgce CS(10)80 (280 kPa)
o Wytrzymatosé na zginanie BS115 (2115 kPa)

Wytrzymato$é na

rozcigganie/zginanie Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle NPD

do powierzchni czotowych
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Poziom/klasa/ | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe wartos¢ specyfikacja
graniczna/ NPDY techniczna
Petzanie przy Sciskaniu
T i¢ Sci na $ci { = T e
I’WG{OS:E‘,‘ Wytray. ”T‘“?‘”‘” Oy sc:fkan:e Odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie NPD
w funkcji starzenia i degradacji
Dtugotrwata redukcja grubosci
Nasquhw_osc wodg przy dtugotrwatym NPD %
zanurzeniu
Przepuszczalno$¢ wody b~
Nasigkliwos¢ wodq przy diugotrwatej W
dyfuzji e =
ol o)
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD LU
Sztywnos¢ dynamiczna NPD S
Wskaznik izolacyjnosci od d2wiekéw = b=
i > Grubosé, d. NPD
uderzeniowych (dla podtdg) - N
Scisliwosé, ¢ NPD ;‘;
Ciggte spalanie w postaci Zarzenia | Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD —~
U.lava!ma.me S1¢ substfmqr : Uwalnianie sie substancji S
niebezpiecznych do Srodowiska : ; NPD Y
niebezpiecznych? tn
wewnetrznego
Uwtasciwosci uzytkowe nieustalone (ang.No Performance Determined 2wiasciwosci uzytkowe EPS
dotyczqce ognia nie pogarszajq sie w czasie 3 wspétczynnik przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie
zmieniajq sie w czasie

Deklarowany opdr cieplny Rp [m2-K/W]:

g™ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150
Opér cieplny (
R [meswy | 025 | 0.50.| 075 | 1,00 | 130 | 1,55 | 180 | 205 | 230 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 390
g | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opor cieplny

Mo ey | 415 | 440 | 465 | 490 | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 7,80

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wytqgczng odpowiedzialnos$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat (-a):

w Poznaniu, dnia 03.07.2026r.




